
完成 施工工具（推奨品）

Ⅳ-③ 幕板施工 Ⅳ-③ 幕板施工Ⅱ-③ 下地施工 Ⅱ-③ 下地施工

Ⅲ－① デッキ材　施工　 Ⅲ－② デッキ材　施工

デッキ材　施工

Ⅱ－① 　下地施工 Ⅱ－② 下地施工 Ⅳ-① 幕板施工 Ⅳ-② 幕板施工

準備　墨出し Ⅲ－④ デッキ材　施工 Ⅲ－④Ⅰ－① 準備　原寸確認 Ⅰ－②

■現場調査

・間口、奥行き、対角を

実測し、寸法・逃げをあ

らかじめ検討する。

■墨出し

・デッキ下地位置決め

■下地組

・大引きの上に根太組

をする。

■仕上げ

・勾配・不陸目地を調

整し、仕上げる。

■大引き下地

・束材でハット型鋼板

製の大引きを受ける

■束材固定

・束材を接着剤あるい

はビス・アンカーにて固

定

■デッキ材 施工

ディテール

■幕板下地

・ハンディウッドビーム

材を幕板材固定下地と

する。

■幕板施工

・万力を用いて、幕板

を仮固定しながらビス

（ＳＵＳＭ５－４５）で固

定する。

※ビスは現地調達願

■根太間隔

芯々４００㎜以下にする。

■デッキ材の方持ち寸法

根太芯から１００㎜以下に

する。

■デッキ材の目地幅

振動ドリル
コードレス

ドライバドリル

卓上スライド

丸ノコ
集塵丸ノコ

デッキパック施工手順 （初版）


